תשובות  לבחינה  בנושא  "יסודות  מדידה  ומיפוי"  -  21  לפברואר 2005
1 . צפון אמיתי הוא הצפון אליו מתכנסים  המרידיאנים (המצהירים).

     צפון מגנטי הוא הצפון אליו נמשכת מחט המצפן .

     צפון הרשת הוא כוון הצפון של רשת ישרת זוית בה משתמשים בהיטל קרטוגרפי במדינה.

     סטיה מגנטית שנתית היא שעור שינוי הזוית שבין הצפון האמיתי והצפון המגנטי – בשנה.

2 . גיאואיד -  הינו בטוי לצורת הארץ על ידי משטח שווה-פוטנציאל העובר בגובה פני הים הבינוניים

                    וחיבורם מתחת ליבשות (אינו ניתן לתאור מתמטי)

     אליפסואיד – הינו בטוי לצורת הארץ על ידי גוף נפחי הנוצר עם סיבוב אליפסה סביב אחד מציריה

                    והוא המתאים ביותר לצורת הגיאואיד (ניתן לתאור מתמטי ולכן משמש כצורת הארץ

                    ברבים מהחישובים בגיאודזיה).

     היטל קרטוגרפי – מהווה היטל של פני הארץ על מפה   מישורית.

3 . אזימוט של קו א2 – א1  הוא הזוית שבין כיוון הצפון בקצה הקו א1 לבין הקו, בכיוון השעון.

      האזימוט של הקו א1 – א2  הוא "16' 43  212 .

4 . קואורדינטות אלה הינן קואורדינטות גיאוגרפיות הנמדדות בקווי רוחב ובקווי  אורך. האפס של קווי

      הרוחב הוא  קו המשווה, ממנו נמדדים במעלות קווי הרוחב – צפונה (  N) או דרומה  ( S ).האפס

      של קווי האורך הוא מרידיאן (מצהיר) העובר דרך מצפה כוכבים בגריניץ" שליד  לונדון. ממנו
      נמדדים במעלות קווי האורך - מזרחה (E) או מערבה (W). הקואורדינטות הגיאוגרפיות לנקודה

      נקבעות על ידי תצפיות אסטרונומיות בנקודה ומדידה מדוייקת של  הפרשי זמנים.

5 . דאטום גבהים למדידה נקבע על ידי מיצוע גבהי הים בעת גיאות ובעת שפל במשך 19 שנים (שנות 

     מחזור הלבנה). בארץ נמדדו גובהי הים בעזרת מכשירים הנקראים מריאוגרפים ואשר הותקנו בנמלי

     יפו, אשדוד ואילת.

6 . איזון טריגונומטרי הינה שיטת מדידת גבהים באמצעות מדידת זויות אנכיות (זויות רום) ומדידת 

     מרחקים. למדידת הזויות האנכיות משתמשים בתיאודוליט ולמדידת המרחקים במד מרחק

     אלקטרו-מגנטי. בשנים האחרונות מותקנים שני מכשירים אלה במארז אחד הנקרא: תחנה

     כוללת (Total Station).

7 . מפה טופוגרפית שהופקה בשיטות פוטוגרמטריות הינה מפה, בקנה מידה, שהופקה על ידי עיבוד

     תצלומי אויר במכשיר פוטוגרמטרי (אנלוגי, אנליטי או ספרתי). אורתופוטו הינה תמונת רסטר 

     מיושרת של המציאות. בה כל פיקסל מוזז לפי כללי ההיטל האורתוגונלי.

     מפה טופוגרפית הינה מפה ערוכה בקנה מידה נקוב, המראה את התכסית, התבליט והתשתית

     הגיאודטית בשטח קרקע, בגבולות אותה מפה.

     מפה מצבית הינה מפה טופוגרפית ללא תבליט.

     דיוקה של מפה טופוגרפית היא מחצית הרווח האנכי המופיע במפה.

     מפה  מדרגה א" – הינה מפה שנמדדה כולה במדידה קרקעית.

     מפה מדרגה  ב" -  הינה מפה שנמדדה במדידה קרקעית ובפוטוגרמטריה, עם השלמות של

                              מדידה קרקעית.

     מפה מדרגה ג" -   הינה מפה שנמדדה בפוטוגרמטריה בלבד.

8 . מדידה באמצעות  GPS הינה שיטת מדידה בגיאודזיה לווינית, תוך שימוש בלוויני GPS
     המיועדים לביצוע ניווט והגדרת מיקום גיאודטי. מותר להשתמש בשיטת מדידה זו בכל שבע

     הדרגות שברשת בקרה אופקית. מותר להשתמש בשיטת מדידה זו בדרגות 4 ו-5 שברשת

     בקרה אנכית.

9 . על פי תקנות המודדים תוכנית לצרכי רישום תכלול תמיד אך ורק חלקות בשלמות.

10. על פי תקנות המודדים תוכנית לצרכי רישום תכלול גוש רישום אחד בלבד, או חלק ממנו.

11. על פי תקנות המודדים, אי הסגירה הזויתית המותרת   בצלעון שלפנינו הינה          , דהיינו

      "135  ואי הסגירה הקווית היחסית המירבית המותרת  היא 1:3000.

     אי הסגירה הקווית הקיימת היא "120  ולכן היא בתחום המותר.

     אי הסגירה הקווית היחסית הקיימת היא  1:4320  ולכן היא בתחום המותר.
12. רווח אנכי  הוא הפרש הגובה בין שני קווי גובה עוקבים.
      אין להגדיל מפה טופוגרפית יותר מאשר פי שניים.

13. על פי תקנות המודדים שטח כל חלקה הנוצרת בתוכנית לצרכי רישום לא יסטה ביותר מ-3%
      משטח המגרש התואם לה, בתוכנית המפורטת. שיעור הסטייה על פי נתוני השאלה  - 19 מ"ר,

      הסטייה המותרת 30  מ"ר ולכן ההפרש הוא בתחום המותר.

14. גוש רישום הינו שטח מתוך מקרקעי ישוב המהווה יחידה  למדידה ולרישום והנוצר כתוצאה

      מהסדר קרקעות. גוש שומא הוא גוש שהוכן בזמנו  על ידי שלטונות המנדט הבריטיים , בשטחים
      עירוניים אשר לא בוצע בהם עדיין הסדר קרקעות וזאת לצרכי גביית מסים. השימוש  בגושי 

      שומא נהוג כיום בישראל, באותם מקומות שלא עברו הסדר קרקעות עד היום.

      הואיל ושטח של 1 פיק  =  0.5746 מ"ר, הרי שטח החלקה בה מדובר הוא  353.9 מ"ר.

      גבולות החלקה תוארו בספרי המקרקעין  בתאור מילולי וזאת הואיל וב-1926 הרישום היה

      נהוג ב"שיטה הישנה" – רישום שלא לווה במדידה.

15. התאור יתכן. ההפרש המותר, על פי תקנות המודדים, בין שתי מדידות של אותו שטח הוא במקרה

      זה – 16 מ"ר. ההפרש בין השטח הרשום לבין השטח המחושב מנתונים מדידתיים נובע מתאום שטח

      החלקות הבודדות לשטח הכללי של הגוש ומשיטות חישוב שטחי החלקות הבודדות (בדרך כלל

      חישוב סמי-גרפי).

. 

.
