מועצת השמאים
תשובות למבחן

מיפוי ומדידה                                                            5 בינואר 2003

1. יש נקודות בקרה אופקית, המספקות קואורדינאטות, כגון נקודות טריאנגולציה , נקודות פוליגון (צלעון); ויש נקודות בקרה אנכית, מספקות גובה ביחס לפני הים, כגון נקודות קבע "BM".. בקרה אופקית ובקרה אנכית משמשות כבסיס למיפוי טופוגרפי.
2. GPS, מכשיר אשר מספק נתוני המקום: קואורדינאטות וגובה. המכשיר קולט נתונים משודרים מלוויינם (לפחות שלוש), ובעזרתם מחשב את נתוני המקום שהוא מוצב בו. ניתן לקבל קואורדינאטות ברשת גיאוגרפית, UTM, או מקומית .

3. נהריה: Y=210000 , X=768000  . תל אביב  : Y=180000 , X=665000 .
    אילת : Y=195000 , X=384000  .
4. UTM: היטל גלילי רוחבי חותך. מחלק את כדור הארץ ל-60 אזורים. מכסה את כל הכדור , פרט לקטבים (84 בצפון ו-80 בדרום), נקודות המוצא: רוחב "0" קוו המשווה, ו-500 ק"מ במרידיאן המרכזי של הפלח (אזור). הקואורדינאטות נתונות במטרים.

5. ישראל נמצאת באזור 36. הספירה מתחילה מקו אורך 180 (אזור 1 בין 180-186), ישראל נמצאת במרידיאנים (34(-35, לכן בפלח 36 (אזור הנמצא בין (30 ל-(36).

6. גובה הטיסה מעל פני הים: 1830 מטר.
7. נקודות קבע נמדדות בעזרת מאזנת באיזון גיאומטרי.

    נקודות טריאנגולציה נמדדות בעזרת תאודוליט, באיזון טריגונומטרי.

8. גובה נקודה B : 99.26 מטר.

9. דיוק מיפוי אנלוגי הוא פונקציה של קנה מידה של המפה, ודיוק הקריאה.

    דיוק מיפוי אנליטי הוא דיוק המדידה.

10. פקיד ההסדר רשאי להפסיק את ההסדר באותו גוש, או לסיים את ההסדר של הגוש ולציין במפה את החלקות שבערעור, שגבולותיהם יקבעו על ידי בית המשפט.
11. 1:625 שטח בנוי בצפיפות (מרכז הכפר). 1:1250 שטח כולל בניה וחקלאות.
      1:2500 שטח חקלאי בלבד.

12. גוש שומא, למטרת גביית מיסים הוכן רק בערים הגדולות, בתקופת הבריטים.

13. נקודה "1" : Y=101500.00 , X=302232.051
14. שטח החלקה : /2600*800=240000  מטרים רבועים. אותה תוצאה באנליטי.
