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מדינת ישראל

משרד המשפטים

מועצת שמאי המקרקעין
בחינה בנושא "יסודות מדידה ומיפוי"
כ"א בתמוז התשס"ו

17 ביולי 2006 

(משך הבחינה:שעתיים)
הנחיות:

1. עליך לענות על כל השאלות.
2. אין להשתמש בחומר עזר.
3. ציון עובר – 60 נקודות.
4. בשאלות הדורשות חישובים, חובה לרשום את הנוסחאות ולהציב את הנתונים בנוסחאות. תשובה נכונה אשר אין בה נוסחה, או תהליך החישוב, לא תזכה בציון מלא.
5. יש להקפיד להדביק את מדבקות הפרטים האישיים על גבי הכריכה של מחברת הבחינה. את המדבקה ללא שם הנבחן יש להדביק בצד הימני של הכריכה ואת המדבקה עם שם הנבחן בצד השמאלי.
6. נא לרשום את מס' השולחן בו אתה יושב בצד ימין של המחברת.
7. אין להוסיף פרטים נוספים על גבי הכריכה.
ב  ה  צ  ל  ח  ה !!!

ערכן של שאלות 1-10:  6 נקודות כל אחת. ערכן של שאלות 11 ו-12: 20 נקודות כל אחת.
1.  הגדר בקצרה -    א. "אליפסואיד", ב. "היטל" ,ג. "מודל פוטוגרמטרי", ד. "מפה מצבית",
     ה. "גוש רישום".
2. א.  לכמה דרגות מחולקת רשת הבקרה האנכית בישראל? 

    ב.  באילו שיטות מדידה מותר להשתמש בכדי לקבוע גובה נקודה בכל אחת מדרגות הרשת.  .

3. מה הם שני האילוצים העיקריים המכתיבים קביעת רווח אנכי למפה טופוגרפית?
4. פי כמה מותר להגדיל מפה טופוגרפית, מפה מצבית או מפת רקע, שהוכנו בקנה מידה 
     נקוב?

5. א.  מהו קנה המידה של תצלומי האויר מהם הופק הממ"ג הלאומי?
    ב.  מה תחומי הדיוק של כל נקודה המופיעה בממ"ג הלאומי?
    ג.  בהתחשב ברמת הדיוק של הממ"ג הלאומי, מהו קנה המידה הגדול ביותר של מפה
         טופוגרפית שניתן להפיק ממנו?
6.  האם ניתן לכלול בתוכנית לצרכי רישום חלקי חלקות הרשומות בפנקסי המקרקעין, כפי שהן          .    מופיעות ברקע של תוכנית מפורטת, או שיש לכלול  חלקות אלה, בתוכנית לצרכי רישום  -

     בשלמות?

7. לשם הכנת תוכנית לצרכי רישום נמדדו בעבר, נקודות מפנה בגבולות חלקות והפרטים 
    בחלקות, כמעט אך ורק בשיטת המשיחה (מרחק רץ וניצב).

    מה הן שיטות המדידה המותרות כיום למדידת נקודות מפנה בגבולות של  חלקות  ומה הן

    השיטות המותרות כיום למדידת פרטים?     :

8. מה רושמים בתוכנית לצרכי רישום: א. בפינה שמאלית עליונה. ב. בפינה ימנית עליונה
    ג. במרכז תחתית התכנית?
9. א. חשב ב"רשת ישראל החדשה" את הקואורדינטות הנתונות ב"רשת ישראל":

            Y=130,900  X=130,900                             Y=150,900  X=950,900    
    ב. חשב ב"רשת ישראל" את הקואורדינטות הנתונות ב"רשת ישראל החדשה":  

        Y=150,900  X=490,900                                 Y=200,700  X=760,200 
  הערה: אין להתחשב בתוספות (∆Y , ∆X ) שבנוסחת ההתמרה מרשת לרשת.
10. בידך תצלום אווירי ומפות טופוגרפיות שונות בקנה מידה נתון, בהם זוהו נקודות 

      מסוימות ונמדדו ארכי הקטעים ביניהן , הן בתצלום והן במפות הטופוגרפיות.

      קטע A-B בתצלום אורכו  13.7 ס"מ ואורכו במפה בקנ"מ 1:50,000 4.6 ס"מ. 

      קטע C-D בתצלום אורכו 8.52 ס"מ  ואורכו במפה בקנ"מ 1:20,000 7.0 ס"מ.

.     קטע E-F בתצלום אורכו    7.5 ס"מ ואורכו במפה בקנ"מ 1:10,000  12.5 ס"מ .

      חשב את קנה המידה המקורב של התצלום האווירי.

11. חשב קואורדינטות וגובה של נקודות ,A , B , C אשר נמדדו בשיטה  קוטבית,

      בעזרת  תיאודוליט ומד טווח אלקטרומגנטי (ראה תרשים מצורף). 
      גובה המכשירים: 1.60 מטר, גובה המטרות:  1.60 מטר.

      נתונות קואורדינטות (Y,X) וגובה (H), של נקודות הביסוס במטרים : 

                          Z/100 : Y= 170,000.00   X= 650,000.00 , H= 100.00
                          Z/102 : Y= 170,500.00    X=650,500.00 , H= 100.00
     התיאודוליט הוצב על נקודה Z/100, וממנה נמדדו הכוונים האופקיים וזוויות הרום.
     כמו כן נמדדו בעזרת מד הטווח המרחקים המשופעים מנקודה Z/100 ליתר הנקודות.

     הכוון האופקי ל- Z/102  נמדד = ״52´17°30 . להלן פרטי המדידה מנקודה 100/ Z :

     ל-A   : הכוון = ״18´42°65  , זווית הגובה H= ´10°2+ , המרחק 87.40  מ'.
     ל- B :  הכוון = ״47´29°120, זווית העומק H= ´20°3-  , המרחק 112.50 מ'.
     ל- C : הכוון = ״38´11°150 , זווית העומק H= ´24°1-  , המרחק 65.10 מ'.
12. נתונות הקואורדינטות של 4 נקודות מפנה בגבולות של חלקה (ראה תרשים מצורף):
            A: Y= 160,000.000  X= 650,000.000; B:Y=160,444.626 X= 651,221.600      
                                                                                                                                C :Y= 161,724.876, X=651,447.343;  D: Y=161,280.250  X=650,225.743           
א. מן הקואורדינטות חשב שטח החלקה בשיטה אנליטית.

ב. מה צורת החלקה. נמק תשובתך.
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